
Titre (sur substance anhydre)           Min. 99,8 %                   

Aspect de la solution                   Conforme Ph.Eur.              

Solution aqueuse                        Conforme                      

Identification B                        Conforme Ph.Eur.              

Identification C                        Conforme Ph.Eur.              

Insolubilité dans l'eau                 Conforme                      

Spectre IR                              Conforme                      

Substances apparentées                  Conforme Ph.Eur.              

Acidité                                 Max. 0,0003 meq/g             

Alcalinité                              Max. 0,0003 meq/g             

Point d'ébullition                      56,0 --> 56,7 °C              

Coloration                              Max. 10 APHA                  

Densité (20/4)                          0,790 --> 0,792               

Densité (20/20)                         0,790 --> 0,793               

Aldéhydes (en HCHO)                     Max. 10 ppm                   

Ethanol                                 Max. 100 ppm                  

Résidu à l'évaporation                  Max. 5 ppm                    

Méthanol                                Max. 0,05 %                   

Propanol-2                              Max. 100 ppm                  

Substances réduisant KMnO4 (en O)       Max. 2 ppm                    

Eau                                     Max. 0,2 %                    

PO4 (Phosphate)                         Max. 100 ppb                  

Al (Aluminium)                          Max. 0,1 ppm                  

B (Bore)                                Max. 0,02 ppm                 

Ba (Baryum)                             Max. 0,05 ppm                 

Ca (Calcium)                            Max. 0,5 ppm                  

Cd (Cadmium)                            Max. 0,01 ppm                 

Co (Cobalt)                             Max. 0,01 ppm                 

Cr (Chrome)                             Max. 0,02 ppm                 

Cu (Cuivre)                             Max. 0,01 ppm                 

Fe (Fer)                                Max. 0,05 ppm                 

K (Potassium)                           Max. 0,1 ppm                  

Mg (Magnésium)                          Max. 0,05 ppm                 

Mn (Manganèse)                          Max. 0,01 ppm                 

Na (Sodium)                             Max. 0,5 ppm                  

Ni (Nickel)                             Max. 0,01 ppm                 
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Pb (Plomb)                              Max. 0,01 ppm                 

Sn (Etain)                              Max. 0,1 ppm                  

Sr (Strontium)                          Max. 0,02 ppm                 

Zn (Zinc)                               Max. 0,01 ppm                 

Conforme à ACS                          Conforme                      

Conforme à Réact. Ph.Eur.               Conforme                      

We certify that this batch conforms to the specifications listed above.

BDL : Below detected limit.

Isabelle Habay, Head of laboratory - Briare

VWR International
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