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Eppendorf epT.I.P.S.®

Fiche Technique

Code : 0030 000.870

Description : epT.l.P.S. standard 2-200 pl
Qualité : Eppendorf Standard
Conditionnement : 2 sachets de 500 piéces

Caractéristiques :

Les pointes epT.l.P.S. “Totally Integrated Pipetting System", sont des pointes de micropipettes a usage
unique en polypropyléne, qui associées aux pipettes Eppendorf a coussin d'air, manuelles ou
électroniques, constituent un systeme de métrologie optimal.

Matériaux :

Les epT.I.P.S. sont fabriqués a partir de polypropyléne vierge de trés hautes qualité et pureté. Nos
fournisseurs de matieres premieres garantissent ne pas utiliser :

« d’'agents lubrifiants (tels que oleamide, erucamide, stearamide)

- de biocides (tels que le di(2-hydroxyethyl)methyldodecylammonium DiIHEMDA)

« de plastifiants (phthalates)

De méme au cours de la fabrication, Eppendorf n'utilise pas d’agent lubrifiant ni de biocides.

Les matieres premieres utilisées satisfont aux exigences de la FDA 21 CFR § 177.1520 “Olefin polymers”
et 21CFRS 178.2010 “Antioxidants and Stabilizers for Polymers” relative aux contenants alimentaires.
Aucune substance d’origine animale n’est utilisée.

Assurance Qualité
Contrdles qualité permanents au cours de la fabrication.
Systéme qualité certifié DIN EN 1SO 9001 :2008 et DIN EN ISO 13 485 :2007
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