
Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et photographies des produits

matériel à dissection
[F] MONTAGES ET INSTRUMENTATION

EPROUVETTE FORMAT HAUTE CLASSE B

1| Verre borosilicate 3.3

2| Graduation blanche

3| Forme haute, avec bec

4| Base hexagonale pour une bonne stabilité

5| Epaisseur des parois uniforme permettant une lecture précise de la graduation

6| Selon norme DIN EN ISO 4788

matériel à dissection
[F] MONTAGES ET INSTRUMENTATION
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Référence Cap. Division Tolérance Hauteur Colisage
DBG044 5ml 0.1 mL ±0.1 mL 115 mm 10
DBG045 10ml 0.2 mL ±0.2 mL 135 mm 10
DBG053 15ml
DBG046 25ml 0.5 mL ±0.5 mL 160 mm 10
DBG054 30ml 0.5 mL 215 mm 10
DBG047 50ml 1.0 mL ±1.0 mL 195 mm 10
DBG055 60ml 1.0 mL ±1.0 mL 215 mm 10
DBG048 100ml 1.0 mL ±1.0 mL 240 mm 1
DBG056 125ml 1.0 mL 265 mm 1
DBG049 250ml 2.0 mL ±2.0 mL 320 mm 1
DBG050 500ml 5.0 mL ±5.0 mL 380 mm 1
DBG051 1000ml 10.0 mL ±10.0 mL 465 mm 1
DBG052 2000ml 20.0 mL ±20.0 mL 535 mm 1


