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Les pipettes Sapphire Greiner Bio-One allient ingénierie 
et design pour une manipulation de liquide moderne, à la 
pointe de la technologie.

Les pipettes Sapphire sont variables, à déplacement d'air 
et conçues pour offrir des performances, une ergonomie 
et une robustesse optimales au quotidien. Leur légèreté 
associée à un mécanisme spécial réduit la force de 
pipetage et les rend à la fois confortables et faciles à utiliser. 
Leur forme profilée permet une prise en main aisée quelle 
que soit la taille de votre main, et le bouton d'éjection à 3 
positions rend le pipetage confortable pour les gauchers 
comme pour les droitiers.

Les pipettes Sapphire offrent une  précision parfaite 
et répondent aux exigences de la norme ISO 8655. 
Utilisées avec les pointes Greiner Bio-One, elles 
forment une combinaison idéale pour la manipulation 
de liquide.

Chaque pipette :

	 Possède un numéro de série unique

	 Est entièrement autoclavable

	 Est garantie 3 ans

	 8 modèles monocanal avec une plage de 
volume de 0,2 µl à 10 ml

	 8 modèles multicanaux (8 canaux et 12 
canaux) avec une plage de volume de 0,5 µl à 
300 µl

Les pipettes multicanaux possèdent une caractéristique 
supplémentaire : une tête rotative à 360° qui permet de 
travailler dans une position encore plus ergonomique.

Pipettes Sapphire
Ergonomie et performance optimales

La gamme Sapphire 
À la hauteur de vos exigences

À retenir

	 Design ergonomique pour un confort optimal

	 Légèreté

	 Force de pipetage minimale

	 Exactitude et précision exceptionnelles

	 Entièrement autoclavable

	 Robuste

	 Gamme de pointes Greiner Bio-One



Sapphire – Ergonomique & Pratique
	 Légère et confortable

	 Technologie à ressort souple pour de faibles 
forces de pipetage

	 Forme parfaite pour petites ou grandes mains

	 Éjecteur à 3 positions pour gaucher et droitier

	 Large repose-doigt pour une prise en main 
aisée pour toutes les tailles de main

	 Tête réglable à 360° pour les pipettes 
multicanaux permettant de travailler dans 
toutes les positions

Sapphire – Précise & Exacte
	 Grand écran pour une identification facile du 

volume

	 Bouton-poussoir à rotation libre pour régler le 
volume et éviter les changements de volume 
accidentels

	 Haute précision

	 Performances optimales avec les pointes 
Greiner Bio-One

	 Compatible avec les pointes d'autres 
fabricants

Sapphire – Résistante & Fiable
	 Matériaux et conception durables

	 Résistance aux UV sur de longues périodes

	 Entièrement autoclavable 

	 Numéro de série unique pour une traçabilité 
facile

porte-pointe 
universel

éjecteur en acier 
inoxydable
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grand affichage 
du volume

repose-doigt 
ergonomique

éjecteur à 3 
positions 
(sauf volumes 5 et 10ml)

technologie 
à ressort 
souple

bouton-poussoir 
couleur-codé

Pipettes Sapphire
Caractéristiques produit
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ajustement du
volume facile



Les pipettes Sapphire sont conformes à la norme ISO 
8655, qui est considérée comme la référence pour 
déterminer la précision des pipettes à déplacement 
d'air.

Les pipettes Sapphire ont l'un des taux d'erreur les 
plus faibles sur le marché. Les tests ont été effectués 
avec des pointes Greiner Bio-One.

Pipettes monocanal

Pipette multicanaux

Spécifications Pipettes Sapphire  Spécifications ISO 8655

Modèle
Plage de
Volume Volume

Erreur systématique Erreur aléatoire Erreur systématique Erreur aléatoire

[ µl ] [ µl ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ]

1 x 2 0.2 – 2
0.2 ± 0.026 ± 13.2 ≤ 0.013 ≤ 6.6 ± 0.080 ± 40.0 ≤ 0.040 ≤ 20.0

2 ± 0.033 ± 1.7 ≤ 0.015 ≤ 0.8 ± 0.080 ± 4.0 ≤ 0.040 ≤ 2.0

1 x 10 1 – 10
1 ± 0.028 ± 2.8 ≤ 0.013 ≤ 1.3 ± 0.120 ± 12.0 ≤ 0.080 ≤ 8.0

10 ± 0.110 ± 1.1 ≤ 0.044 ≤ 0.4 ± 0.120 ± 1.2 ≤ 0.080 ≤ 0.8

1 x 20 2 – 20
2 ± 0.11 ± 5.5 ≤ 0.033 ≤ 1.7 ± 0.20 ± 10.0 ≤ 0.100 ≤ 5.0

20 ± 0.20 ± 1.0 ≤ 0.066 ≤ 0.3 ± 0.20 ± 1.0 ≤ 0.100 ≤ 0.5

1 x 100 10 – 100
10 ± 0.39 ± 3.9 ≤ 0.11 ≤ 1.1 ± 0.80 ± 8.0 ≤ 0.30 ≤ 3.0

100 ± 0.80 ± 0.8 ≤ 0.17 ≤ 0.2 ± 0.80 ± 0.8 ≤ 0.30 ≤ 0.3

1 x 200 20 – 200
20 ± 0.55 ± 2.8 ≤ 0.22 ≤ 1.1 ± 1.60 ± 8.0 ≤ 0.60 ≤ 3.0

200 ± 1.60 ± 0.8 ≤ 0.33 ≤ 0.2 ± 1.60 ± 0.8 ≤ 0.60 ≤ 0.3

1 x 1000 100 – 1000
100 ± 3.3 ± 3.3 ≤ 0.7 ≤ 0.7 ± 8.0 ± 8.0 ≤ 3.0 ≤ 3.0

1000 ± 8.0 ± 0.8 ≤ 1.7 ≤ 0.2 ± 8.0 ± 0.8 ≤ 3.0 ≤ 0.3

1 x 5000 500 – 5000
500 ± 13 ± 2.6 ≤ 3.3 ≤ 0.7 ± 40 ± 8.0 ≤ 15 ≤ 3.0

5000 ± 33 ± 0.7 ≤ 8.8 ≤ 0.2 ± 40 ± 0.8 ≤ 15 ≤ 0.3

1 x 10000 1000 – 10000
1000 ± 33 ± 3.3 ≤ 6.6 ≤ 0.7 ± 60 ± 6.0 ≤ 30 ≤ 3.0

10000 ± 60 ± 0.6 ≤ 17.6 ≤ 0.2 ± 60 ± 0.6 ≤ 30 ≤ 0.3

 

Spécifications Pipettes Sapphire Spécifications ISO 8655

Modèle
Plage de
Volume Volume

Erreur systématique Erreur aléatoire Erreur systématique Erreur aléatoire

[ µl ] [ µl ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ] [ µl ] [ % ]

8 x 10
0.5 – 10

0.5 ± 0.09 ± 17.6 ≤ 0.04 ≤ 8.8 ± 0.24 ± 48.0 ≤ 0.16 ≤ 32.0

12 x 10 10 ± 0.22 ± 2.2 ≤ 0.11 ≤ 1.1 ± 0.24 ± 2.4 ≤ 0.16 ≤ 1.6

8 x 20
2 – 20

2 ± 0.11 ± 5.5 ≤ 0.09 ≤ 4.4 ± 0.40 ± 20.0 ≤ 0.20 ≤ 10.0

12 x 20 20 ± 0.40 ± 2.0 ≤ 0.17 ≤ 0.8 ± 0.40 ± 2.0 ≤ 0.20 ≤ 1.0

8 x 200
20 – 200

20 ± 0.6 ± 2.8 ≤ 0.28 ≤ 1.4 ± 3.2 ± 16.0 ≤ 1.20 ≤ 6.0

12 x 200 200 ± 2.2 ± 1.1 ≤ 0.55 ≤ 0.3 ± 3.2 ± 1.6 ≤ 1.20 ≤ 0.6

8 x 300
20 – 300

30 ± 1.1 ± 3.7 ≤ 0.39 ≤ 1.3 ± 8.0 ± 26.7 ≤ 3.00 ≤ 10.0

12 x 300 300 ± 3.3 ± 1.1 ≤ 1.10 ≤ 0.4 ± 8.0 ± 2.7 ≤ 3.00 ≤ 1.0

Pipettes Sapphire 
Données sur les performances



Nous recommandons que les pipettes soient entretenues et étalonnées chaque 
année par un fournisseur de service autorisé*. Veuillez contacter votre technico-
commercial Greiner Bio-One local pour connaître les options d'entretien.
*En France : Greiner Bio-One offre un service de métrologie COFRAC via son partenaire Manumesure

Informations de commande

Service & Maintenance

Désignation
Plage de volume 

[ µl ]
Code couleur Référence

Pipette monocanal

0,2 – 2   orange 89000002

1 – 10   rouge 89000010

2 – 20   jaune clair 89000020

10 – 100   orange clair 89000100

20 – 200   jaune 89000200

100 – 1000   bleu 89001000

500 – 5000   violet 89000500

1000 – 10000   bleu clair 89010000

Pipette 8 canaux

0,5 – 10   rouge 89000810

2 – 20   jaune clair 89000820

20 – 200   jaune 89008200

20 – 300   vert 89008300

Pipette 12 canaux

0,5 – 10   rouge 89001210

2 – 20   jaune clair 89001220

20 – 200   jaune 89012200

20 – 300   vert 89012300

Désignation Code couleur Référence

Portoir pipettes 
caroussel

      – 89000099

Clip pour 
identification des 
pipettes Sapphire, 

10 pcs. / carton

  blanc 89019801

  rouge 89019803

  bleu 89019804

  vert 89019805

  jaune 89019806

assortiment 89019809 Visualisez nos pipettes 

Sapphire d'un peu plus près

Accessoires
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Pour connaitre les pointes Greiner Bio-One compatibles, consultez notre site internet www.gbo.com/fr



Pour plus d'informations, consultez notre site internet ou contactez-nous :

Austria
Greiner Bio-One GmbH
E-Mail 	office@at.gbo.com

Belgium
Greiner Bio-One BVBA/SPRL
E-Mail 	info@be.gbo.com

Brazil
Greiner Bio-One Brasil
E-Mail 	office@br.gbo.com

China
Greiner Bio-One Suns Co. Ltd.
E-Mail	 ts.bio@gbo-suns.com

France
Greiner Bio-One SAS
E-Mail 	accueil.france@gbo.com

Hungary
Greiner Bio-One Hungary Kft.
E-Mail 	office@hu.gbo.com

Italy
Greiner Bio-One Italia S.r.l
E-Mail 	office@it.gbo.com

Japan
Greiner Bio-One Co. Ltd.
E-Mail 	info@jp.gbo.com

Netherlands
Greiner Bio-One B.V.
E-Mail 	info@nl.gbo.com

Portugal
Vacuette Portugal S.A.
E-Mail 	info@vacuette.pt

Spain
Greiner Bio-One España S.A.U.
E-Mail 	info@es.gbo.com

UK
Greiner Bio-One Ltd.
E-Mail	 info@uk.gbo.com

USA
Greiner Bio-One North America Inc.
E-Mail 	info@us.gbo.com

Germany (Main office) 
Greiner Bio-One GmbH
Maybachstraße 2
D-72636 Frickenhausen
Phone	 +49 70 22 948-0
Fax	 +49 70 22 948-514
E-Mail	 info@de.gbo.com
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