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 LOCAUX 
 D'ENTREPOSAGE 
 DES DASRI

ENTREPOSER LES DASRI
de manière sécurisée et conforme
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) doivent être, dès leur production, séparés 
des autres déchets. Lorsque la quantité de DASRI produite en un même lieu se situe entre 5 kg et 15 
kg par mois ou que la quantité regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kg par mois, les 
déchets doivent être entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes* : 

 / Endroit spécifique au regroupement des DASRI

 / Solution adaptée à la quantité de DASRI à entreposer

 / Zone identifiée (signalétique) et accès limité (fermeture à clef)

 / Stockage en emballages fermés définitivement

 / Stockage à l'écart des sources de chaleur

 / Zone de stockage facilement nettoyable

Greiner Bio-One propose des locaux à DASRI de 60 à 1 000 litres répondant à toutes les exigences en 
matière d'entreposage des DASRI.

**Source : Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux modalités d'entreposage et au contrôle des filières d'élimination 
des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Greiner Bio-One SAS Courtaboeuf,  France
TEL : 01.69.86.25.25 / FAX : 01.69.86.25.35 / E-MAIL : accueil.france@gbo.com

https://www.gbo.com/en_INT/about-gbo/subsidiaries-distributors.html


 PRODUCT 
OVERVIEW

Greiner Bio-One GmbH   Kremsmünster, Austria 
PHONE +43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com

FOR FURTHER INFORMATION AND/OR SAMPLE ORDERING 
PLEASE VISIT OUR WEBSITE OR CONTACT US.

Caractéristiques de notre gamme DASRIBOX : 

 / Charpente aluminium
 / Isolation en thermipan
 / 2 grilles d'aération
 / Charnière zamac
 / Fermeture par clavier à code mécanique*
 / Pieds inox 100 mm*
 / Kit hygiène = évacuation pour raccordement aux 

eaux usées*

DEUX GAMMES 
DISPONIBLES

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE 
TECHNICO-COMMERCIAL OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET.

Caractéristiques de notre gamme TRIONYX : 

 / Acier monobloc
 / Peinture epoxy
 / Orifices de ventilation haut et bas
 / Portes battantes avec angle d'ouverture de 110°
 / Fermeture à clef en 3 points
 / Étagères/bacs  de rétention d'une hauteur de 50 

mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au 
pas de 15 mm

TRIER & 
COLLECTER
Greiner Bio-One 

propose un large choix 
de collecteurs à DASRI 

et autres accessoires 
pour une collecte 

sécurisée.

Grâce au kit hygiène, la gamme DASRIBOX permet de stocker 

une quantité de DASRI allant au-delà de 15 kg, jusqu'à 100 kg**.
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Réf Volume Dimensions en mm  (hxlxp) Fermeture Poids en kg

DASRIBOX60* 60 litres 922 x 508 x 516 Serrure à clef 30

DASRIBOX120 120 litres 922 x 888 x 516 Clavier à code 40

DASRIBOX180 180 litres 1 622 x 887 x 516 Clavier à code 60

DASRIBOX230 230 litres 899 x 1 310 x 965 Clavier à code 70

DASRIBOX400 500 litres 1 550 x 960 x 1 200 Clavier à code 90

DASRIBOX1000 1 000 litres 1 526 x 1 005 x 2 000 Clavier à code 150

Gamme DASRIBOX

Gamme TRIONYX

Réf Volume Dimensions en mm  (hxlxp) Fermeture Poids en kg

AZ54 80 litres 1 000 x 500 x 500 Serrure à clef 26

AZ154 150 litres 1 950 x 500 x 500 Serrure à clef 55

AZ114 155 litres 1 000 x 930 x 500 Serrure à clef 43

AZ304 300 litres 1 950 x 930 x 500 Serrure à clef 90

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE 
TECHNICO-COMMERCIAL OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET.

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

Pour votre sécurité et 
afin de respecter la
norme, installez un
local de stockage
dédié aux DASRI.

* Clavier à code, pieds en inox et kit hygiène non inclus pour DASRIBOX60


