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FLACON 50ML CELLSTAR® 
 

 
/     690160 (stérile) 

/     690170 (stérile) 

/     690190 (stérile) 

/     690195 (stérile) 

/     690190-TRI (stérile) 

/     690175-TRI (stérile) 

/     690195-TRI (stérile) 

/     690195-TRI (stérile) 

 

 

 Description / spécifications 
Désignation Flacon culture cellulaire, 50ml, col incliné, graduation imprimée et gravée (échelle 5-40 

ml), stérile 

 690160 : traitement physique de surface, bouchon* vissant standard 

 690160-TRI : traitement physique de surface, bouchon* vissant standard, triple 
emballage 

 690170 : traitement physique de surface, quadrillé, bouchon* vissant standard 

 690175 : traitement physique de surface, bouchon filtrant 

 690175-TRI : traitement physique de surface, bouchon filtrant, triple emballage 

 690190 : surface hydrophobe (sans traitement), bouchon* vissant standard 

 690190-TRI : surface hydrophobe (sans traitement), bouchon* vissant standard, triple 
emballage 

 690195 : surface hydrophobe (sans traitement), bouchon filtrant 

 690195-TRI : surface hydrophobe (sans traitement), bouchon filtrant, triple emballage 

 * avec position de ventilation 

Dimensions Flacon avec bouchon : Voir « Customer Drawing » 

 690175, -175-TRI, -195, -195-TRI : taille des pores de la membrane filtrante : 0,2 µm 
Volume  Volume maximal : 50 ml 

 690160, -160-TRI, -170, -175, -175-TRI :  

 Volume de travail : 5-10 ml    /    Zone de croissance : 25 cm2 
 

Matériaux  Flacon : PS (Polystyrène), absence métaux lourds 
 Bouchon : HDPE (Polyéthylène Haute densité), absence métaux lourds 
 Filtre : PET (Polyéthylène Téréphtalate), PTFE (Polytétrafluoréthane) absence métaux 

lourds 
 
  
Couleur Flacon : transparent ;  
 Impression graduation et zone d'écriture : blanc 
 690170 : grille de mesure : transparent 
 690160, -160-TRI, -170, -175, -175-TRI : Bouchon rouge 
 690190, -190-TRI, -195, -195-TRI : Bouchon blanc 
 690175, -175-TRI, -195, -195-TRI : Filtre : blanc 

Stérilisation 690160, -170, -175, -190, -195 : SAL 10-3 

 690160-TRI, -175-TRI, -190-TRI, -195-TRI : SAL 10-6 

Contrôlé qualité Contrôle matières premières : tests physiques  

 Contrôle produit : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la 
spécification valide 

Utilisation Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire. A utiliser par du personnel 

N
ot

e 
: C

et
te

 fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e 

es
t v

al
ab

le
 à

 la
 d

at
e 

d'
ém

is
si

on
. L

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t s

us
ce

pt
ib

le
s 

d'
êt

re
 m

od
ifi

ée
s.

 L
a 

ve
rs

io
n 

en
 la

ng
ue

 a
ng

la
is

e 
de

 c
e 

do
cu

m
en

t,
 

di
sp

on
ib

le
 s

ur
 n

ot
re

 s
ite

 in
te

rn
et

 (w
w

w
.g

bo
.c

om
), 

fa
it

 fo
i. 

 

mailto:accueil.france@gbo.com


  FICHE TECHNIQUE  

Greiner Bio-One SAS France 
3 à 7 avenue du Cap Horn / 91940 Courtabœuf / France 
TEL +33 (0) 1 69 86 25 25 / E-MAIL accueil.france@gbo.com 

2 / 2 

 [11.05.2022] 

 

 

qualifié dans un environnement de laboratoire. 

 

Autres informations Usage unique 

 690160, -160-TRI, -170, -175, -175-TRI : La date d'expiration et le numéro de lot sont 
imprimés sur le fond du flacon. 

 690190, -190-TRI, -195, -195-TRI : "Suspension" et n° de lot imprimé sur le fond du flacon. 
 

Caractéristiques   
 

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques. 

 

Plages température Pour utilisation : -20°C à +60°C 

Autoclavable Non 

Centrifugation,  N/A 

RCF max  
Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-

center.html 

Durée de conservation 690160, -160-TRI, -170, -175, -175-TRI : 4 ans 

 690190, -190-TRI, -195, -195-TRI : 5 ans 

  
 

 Conditionnement  

Pièces / sachet 690160, -170, -175, -190, -195 : 10 

 690160-TRI, -175-TRI, -190-TRI, -195-TRI : 10 (3 emballages) 

Pièces / carton  690160, -170, -175, -190, -195 : 200 

 690160-TRI, -175-TRI, -190-TRI, -195-TRI : 130 

 

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) 

Autre information Certificat de qualité à télécharger 

 

 Autre information  
Pour laboratoires uniquement. 

 

 Image  
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