
  FICHE TECHNIQUE  

Greiner Bio-One SAS France 
3 à 7 avenue du Cap Horn / 91940 Courtabœuf / France 
TEL +33 (0) 1 69 86 25 25 / E-MAIL accueil.france@gbo.com 

1 / 2 

 [12.2018] 

 

 

 

MICROPORE 3M™  

 
/     Référence Greiner Bio-One : MI25 
/     Désignation produit :  Micropore 3M [25mmx9,14m] 
 
  

 Indications  Sparadrap3M™ Micropore™ est un sparadrap hypoallergénique, conçu pour maintenir les 
pansements ou pour permettre des pansements fréquents avec de faibles réactions 
cutanées secondaires aux adhésifs. 

  
 

 Caractéristiques  - Tolérance cutanée 
 - Microporeux, 
 - Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau. 
 - Adhésivité augmentant dans le temps. 
 - Ne laisse pas de résidus adhésifs au retrait.  
 
 Composition  - Ne contient pas de latex  
 - Support : Mélange non-tissé de fibres de rayonne (dérivé cellulosique) et résine 

acrylique. 
 - Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression. 

 
 Caractéristiques  - Adhésivité à la peau 
 physiques  - Charge minimale de rupture 
 - Elongation (à la rupture) : 
 - M.V.T.R. 

 
 Indice d’irritation  - Indice d'irritation primaire : 0,7/8,0 (légèrement irritant) 
 primaire  - Cytotoxicité (méthode sur agar) = 1,0/0,5 (cytotoxicité minime) 
 - Test de sensibilisation : 0/10 (non sensibilisation) 

 
 
 Stérilisation  - Stérilisation possible à l’oxyde d’éthylène à 55°C, 1 heure minimum. 
 
 Lieux de fabrication  - 3M Brookings Plant, 601 22nd avenue, South, Brookings, South Dakota, USA 
 - 3M Deutschland GmbH/Werk Kamen, Edisonstrasse 6, D59157, Kamen, Allemagne. 
 - 3M Poland – Oddzial we Wroclawin ul. Kwidzynska 6, 51-416 Wroclaw, Pologne. 

 
 Conservation et  5 ans dans des conditions de stockage normales (température moyenne de 10C à 30C, 
 expiration  avec 30- 60% HR 

 
 
 Conditionnement  
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