|l

KOMPATIBILITATS-
UBERSICHT

FUR SAPPHIRE PIPETTENSPITZEN MIT GANGIGEN PIPETTENMODELLEN

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

b

Volumen [pl] 10 10 extended 20 100 200 300 1000 1250
Volumenbereich [pl] 0,2-10 0,5-10 2-20 2-100 5-200 10-300 50-1000 50-1250

5 5 Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze  Filterspitze Filterspitze Filterspitze Filterspitze
Artikelnummer T713XX 7723XX 7733XX 7743XX 7753XX 7763XX T773XX 7783XX

PIPETTENMODELLE

GREINER BIO-ONE

Einkanalpipetten
Sapphire 0,2-2 pl [} )
1-10 pl ° °
2-20 pl o Pe | F-
10-100 pl n ° Pe | F-
20-200 pl n n ° °
100-1000 pl ° °
500-5000 pl
1000-10000 pl

Mehrkanalpipetten

Sapphire 8/12CH0,5-10 pl L] [
8/12 CH2-20 pl o Pe | F-
8/12 CH20-200 pl u n ° °
8/12 CH 20-300 pl u n n °
P =Pipettenspitze =~ ® kompatibel -nicht kompatibel
F=Filterspitze W Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen
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KOMPATIBILITATSUBERSICHT gaits Sapphire Pipettenspitzen

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

i

Volumen [pl] 10 10 extended 20 100 200 300 1000 1250
Volumenbereich [pl] 0,2-10 0,5-10 2-20 2-100 5-200 10-300 50-1000 50-1250

. . Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze  Filterspitze Filterspitze Filterspitze Filterspitze
Artikelnummer T713XX 7723XX T733XX T743XX 7753XX 7763XX T773XX 7783XX

PIPETTENMODELLE

Einkanalpipetten

Transferpette®S 0,5-10 pl (] °
2-20 pl ] u o Pe | F-
10-100 pl | Pe | F-
20-200pl u u ) )
100-1000 pl ° Pe | F-

EPPENDORF

Einkanalpipetten

Reference® 0,5-10 pl (] °

2-20pl o ° Pe | F-

10-100 pl | ° Pe| F-

50-200 pl u ° )

100-1000 pl ° °
Research® 0,5-10 pl [ °

2-20 pl o o Pe | F-

10-100 pl | ° Pe | F-

20-200 pl | | ° °

100-1000 pl ° °
Research®plus 0,5-10 pl ° ]

10-100 pl ] o Pe | F-

20-200pl | ° [}

100-1000 pl ° °
Research®pro 0,5-10 pl ° °

5-100 pl o Pe | F-

20-300pl °

Fixvolumenpipetten

Reference® 50 pl ° Pe | F-

100 pl o Pe | F-

500 pl ° °

1000 pl ° °
Research® 500 pl [ °
P =Pipettenspitze =~ ® kompatibel - nicht kompatibel
F=Filterspitze B Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen
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Fdrgangige Pipettenmodelle KOMPATIBILITATSUBERSICHT

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

i

Volumen [pl] 10 10 extended 20 100
Volumenbereich [pl] 0,2-10 0,5-10 2-20 2-100

. . Spitze/ Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze  Filterspitze
Artikelnummer 7713XX 7723XX 7733XX 7743XX

PIPETTENMODELLE

200 300 1000 1250
5-200 10-300 50-1000 50-1250
Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/

Filterspitze Filterspitze Filterspitze
7753XX 7763XX T7T73XX 7783XX

EPPENDORF (Fortsetzung)

Mehrkanalpipetten

Eppendorf 8CH 10-200 pl u ]
Research® 12CH0,5-10 pl ] °
Research®plus 8CH0,5-10 pl [ )

8CH 10-100 pl u )

8CH 20-300 pl | n

Elektronische Pipetten

Xplorer® 50-1000 pl

8CH 15-300 pl | |

Einkanalpipetten

Pipetman® P2(0,5-2 pl) ° °

P10(1-10 pl) ° o

P20(2-20 pl) °

P100(20-100 p1) | °

P200(50-200 pl) | n

P1000(200-1000 pl)
Pipetman®L P2L(0,2-2 pl) o o

P10L (1-10 pl) ° °

P20L(2-20 1) °

P200L (20-200 pl) [ ]

P1000L (100-1000 pl)

Fixvolumenpipetten

Pipetman® F5(5ul) °

F10(10 pl) °

F20(20 1) °

F25(25 pl) °
P=Pipettenspitze ~ ® kompatibel -nicht kompatibel

F=Filterspitze

B Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen
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KOMPATIBILITATSUBERSICHT gaits Sapphire Pipettenspitzen

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

i

Volumen [pl] 10 10 extended 20 100 200 300 1000 1250
Volumenbereich [pl] 0,2-10 0,5-10 2-20 2-100 5-200 10-300 50-1000 50-1250

. . Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze  Filterspitze Filterspitze Filterspitze Filterspitze
Artikelnummer T713XX 7723XX T733XX T743XX 7753XX 7763XX T773XX 7783XX

PIPETTENMODELLE

GILSON (Fortsetzung)

Fixvolumenpipetten

Pipetman® F100(100 pl) Pe | F-
F200(200 pl) o [}
F250(250 pl) °
F300(300 pl) ° °
F500(500 pl) °
F1000(1000 pl) ° o
Mehrkanalpipetten
Pipetman®L P8X10L (0,5-10 pl) ° o
P8X 200L (20-200 pl) | [ ] ° °
P8X 300L (20-300 pl) | [ ] n °
Einkanalpipetten
IKA Pette vario 100-1000 pl [ ]
Einkanalpipetten
Rainin Pipette-Lite™ SL200(20-200 pl) n n ° °
Rainin Pipette-Lite™ SL1000(100-1000 pl) L] L]
Einkanalpipetten
Nichipet 0,5-10 pl L] [
2-20 pl Pe | F-
10-100 pl u ) ) )
20-200pl u u ) )
100-1000 pl ° )
Mehrkanalpipetten
Nichipet 8K 30-300 pl u u o
P =Pipettenspitze =~ ® kompatibel -nicht kompatibel
F=Filterspitze M Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen
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Fdrgangige Pipettenmodelle KOMPATIBILITATSUBERSICHT

PIPETTENSPITZEN (STANDARD / LOW RETENTION)

i

Volumen [pl] 10 10 extended 20 100 200 300 1000 1250
Volumenbereich [pl] 0,2-10 0,5-10 2-20 2-100 5-200 10-300 50-1000 50-1250

. . Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze  Filterspitze Filterspitze Filterspitze Filterspitze
Artikelnummer T713XX 7723XX T733XX T743XX 7753XX 7763XX T773XX 7783XX

PIPETTENMODELLE

SARTORIUS

Einkanalpipetten
Biohit Proline® 0,5-10 pl (] °
Biohit Proline®plus ~ 0,5-10 pl ] °
2-20 pl o Pe | F-
10-100 pl ] [ ° °
20-200 pl | ] ° °
100-1000 pl ° °
Mehrkanalpipetten
Biohit Proline® 8CH 0,5-10 pl ° °
8CH 25-250 pl n °
8CH50-300 pl u n °

Einkanalpipetten

Acura®825 0,5-10 pl ] °
2-20 pl ° Pe | F-
5-50 pl o Pe | F-
10-100 pl | ° Pe | F-
20-200 pl | [ ] ° °
100-1000 pl ° °
Calibra®822 1-10 pl °
2-20 pl o Pe | F-
10-100 pl ] Pe | F-
20-200pl | ] o °
100-1000 pl [ °
Mehrkanalpipetten
Acura®855 8CH 5-50pl | ° Pe | F-
Calibra® 852 8CH 1-10 pl (] L]
8CH 20-200 pl | ] u Pe | F-
12CH10-100 pl | Pe | F-
P =Pipettenspitze =~ ® kompatibel -nicht kompatibel
F=Filterspitze B Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen
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KOMPATIBILITATSUBERSICHT gaits Sapphire Pipettenspitzen

PIPETTENSPITZEN (STAND /LOW RETENTION)

i

Volumen [pl] 10 10 extended 20 200 300 1000 1250
Volumenbereich [pl] 0,2-10 2-20 5-200 10-300 50-1000 50-1250

. . Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze/ Spitze Spitze/
Spitzenvariante Filterspitze Filterspitze  Filterspitze Filterspitze Filterspitze Filterspitze
Artikelnummer T713XX 7723XX 7733XX 7753XX 7763XX 7773XX 7783XX

PIPETTENMODELLE

Einkanalpipetten

ErgoOne® 0,1-2,5pl
0,5-10 pl °
10-100 pl | Pe® | F-
100-1000 pl ° )
Mehrkanalpipetten
ErgoOne® 8 CH 30-300 pl u [
Einkanalpipetten
Finnpipette™ F1 1-10 pl )
2-20 pl . Pe | F- .
20-200pl u ° )
30-300 pl °
100-1000 pl ° °
Finnpipette™ 4500 200-1000 pl (] (]
Mehrkanalpipetten
Finnpipette™F1MCP8 8 CH 1-10 pl °
8 CH10-100 pl | ° °
8CH 30-300 pl n °
Finnpipette™ 4510 8CH50-300 pl n °
Finnpipette™ 4500  8CH 200-1000 pl ° °
VWR
Einkanalpipetten
Erg. High Perform. 0,5-10pl o
Erg. High Perform. 2-20pl [} Pe® | F-
Erg. High Perform. 10-100 pl u °
Erg. High Perform. 20-200pl u ° )
Erg. High Perform. 100-1000 pl [ [
P=Pipettenspitze ~ ® kompatibel -nicht kompatibel

F=Filterspitze

B Pipettiervolumen begrenzt auf das Maximalvolumen der Pipettenspitzen

Greiner Bio-One GmbH Frickenhausen, Germany
PHONE +49 7022 948-0 / FAX +49 7022 948-514 / E-MAIL info@de.gbo.com

Greiner Bio-One is a global player.
Find the contact details of your local partner on our website.
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