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PRAZISE UND SICHER

__PRAZISE UND SICHER
FUR DUNNE UND
SCHWACHE VENEN

CLiP® NEO

Automatischer Sicherheits OLINE S ULUNG
I.V. Katheter FUR MEDIZINISCHES
FACHPERSONAL.

CLiP® Neo ist ein IV-Katheter mit Sicherheitsautomatik,
der flr dinne Venen entwickelt wurde, wie sie bei
Neugeborenen, Kindern oder alteren Patientengruppen
vorkommen. CLiP® Neo ist in den KanllengroBen 24 G
und 26 G erhaltlich, um anspruchsvollen physischen
Bedingungen und unterschiedlichen klinischen
Anforderungen gerecht zu werden. CLiP® Neo wurde im
Hinblick auf Anwender und Patienten entwickelt und tragt
zu einer sicheren und erfolgreichen Punktion bei.

Wir bieten Online-
Schulungen an, um
medizinisches Fachpersonal
mit bewahrten Verfahren bei
der Arbeit mit CLiP® Neo zu
unterstitzen.

Melden Sie sich unter
stick-to-safety.com/training

fur Ihren Kurs an.

/  Sofortige Blutanzeige mit optimierter Nadelkerbe
/  Flugelhalter fir vielseitige Greifmoglichkeiten
/  Soleicht, dass er sich nicht auf die Handhabung auswirkt

/ Stabilisierende Fliigel fiir eine sichere
Fixierung auf der Haut

/ Blutentnahme als Indikation fiir die Verwendung

/ Geringe Umweltbelastung mit kompaktem
Produkt- und Verpackungsdesign

Legal manufacturer: Vigmed AB -a Greiner Bio-One company
3 Helsingborg, Sweden/ PHONE +46 42 28 00 90/ E-MAIL info@vigmed.com .
7 Greiner Bio-Oneis aglobal player. WWW.StICk—tO-SGfety.Com

Find the contact details of your local partner on our website.



https://www.gbo.com/en_INT/about-gbo/subsidiaries-distributors.html
http://www.stick-to-safety.com
https://www.stick-to-safety.com/e-learning/

FUR WEITERE INFORMATIONEN UND/ODER
“PRODUKT MUSTERBESTELLUNGEN BESUCHEN SIE UNSERE
UBERSICHT WEBSITE ODER KONTAKTIEREN SIE UNS.

CLiP® Neo Automatischer Sicherheits I.V. Katheter

Nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt und frei von DEHP und PVC.

. Katheter Katheter . o Katheter
Art. Nr. Katheter Material Groge Dimension Farbcodierung e TSI UVP/ VP[Stk.]
NW241901 FEP 246G 0,7x19 Ogelb 22 50/1.000
NW261901 FEP 266G 0,6x19 @ violett 15 50/1.000
FEP=Fluorethylenpropylen * Farbcodierung nach 1S010555-5:2013

EMPFOHLENE HANDHABUNG

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung unter www.stick-to-safety.com oder in der Verpackung.

' } FUhren Sie den Katheter
w - ein und beobachten Sie die
Blutanzeige zwischen Nadel

und Katheter

Komprimieren Sie die

: Vene und ziehen Sie die
9 Nadel gerade zurlck.
Auf Aktivierung des
Sicherungsclips achten.

Fixieren und spilen Sie den
Katheter gemaB dem lokalen

- e T e Protokoll. Decken Sie die
g /_-_.._ | Stelle mit einem sterilen
e - Verband ab.
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https://shop.gbo.com/en/austria/NW241901
https://shop.gbo.com/en/austria/NW261901

