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SAFETY 
product

 SÄKER OCH 
 ENKEL ATT ANVÄNDA

SWiTCH
Artärkateter med automatisk 
säkerhetsmekanism
SWiTCH är en artärkateter med automatisk 
säkerhetsmekanism och flödesomkopplare för 
användarkontrollerat blodflöde. SWiTCH finns i ett 
noggrant utvalt antal storlekar och längder för att tillgodose 
utmanande patienttillstånd och varierande kliniska behov. 
SWiTCH har utvecklats utifrån användarens behov och 
med patienten i fokus och bidrar till en säker och effektiv 
kateterinsättning.

 / Optimerad backflödeskammare för snabbt  
blodsvar och kontroll av placering 

 / Flödesomkopplare för kontroll av blodflödet 

 / Noggrant utvalda längder och gaugestorlekar bidrar  
till en säker och effektiv kateterinsättning [1]

 / Stabiliseringsvingar för säker fixering 

 / Kompakt produkt- och förpackningsdesign  
ger liten miljöpåverkan

E-LEARNING FÖR 
VÅRDPERSONAL.

Vi erbjuder online-kurser för 
att hjälpa sjukvårdspersonal 
med bästa praxis vid 
användning av SWiTCH 
artärkateter med automatisk 
säkerhetsmekanism.

Anmäl dig kostnadsfritt  
till kursen på  
stick-to-safety.com/training

https://www.gbo.com/en_INT/about-gbo/subsidiaries-distributors.html
http://www.stick-to-safety.com
https://www.stick-to-safety.com/e-learning/
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PUR = Polyuretan
FEP = Fluorerad etylenpropylen

*  Färgkodad enligt ISO10555-5:2013

Utför artärpunktion och 
kontrollera blodsvar i 
backflödeskammaren.

Håll fast kateterhuvudet för 
stabilisering och dra ut nålen rakt 
bakåt. Skjut flödesomkopplaren 
framåt för att stänga blodflödet 
och bekräfta aktivering av 
säkerhetsmekanismen.

Anslut förlängningsslang, 
öppna flödesomkopplaren och 
spola katetern enligt lokala 
riktlinjer. Täck insticksstället 
med sterilt förband.
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SWiTCH Artärkateter med automatisk säkerhetsmekanism
Innehåller inte naturgummilatex, och är DEHP- och PVC-fri
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FÖR MER INFORMATION OCH/ELLER BESTÄLLNING AV 
VARUPROVER, BESÖK VÅR HEMSIDA ELLER KONTAKTA OSS.

PRODUKT- 
ÖVERSIKT

Artikelnr Katetermaterial Kateterstorlek Katetermått Färgkod* Flödeshastighet Antal per inre/yttre
förpackning

SW204511 PUR 20 G 1.1 x 45 ll rosa 49 25 / 250

SW223511 PUR 22 G 0.9 x 35 ll blå 27 25 / 250

SW224511 PUR 22 G 0.9 x 45 ll blå 27 25 / 250

SW204501 FEP 20 G 1.1 x 45 ll rosa 49 25 / 250

SW223501 FEP 22 G 0.9 x 35 ll blå 27 25 / 250

SW224501 FEP 22 G 0.9 x 45 ll blå 27 25 / 250

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Följ bruksanvisningen på www.stick-to-safety.com eller i förpackningen.

https://shop.gbo.com/en/austria/SW204511
https://shop.gbo.com/en/austria/SW223511
https://shop.gbo.com/en/austria/SW224511
https://shop.gbo.com/en/austria/SW204501
https://shop.gbo.com/en/austria/SW223501
https://shop.gbo.com/en/austria/SW224501

