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VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat 
Käyttöohjeet 

 

 

 

Käyttötarkoitus 

VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat on tarkoitettu pätevän ammattilaisen käyttöön päivittäisissä verinäytteenottotoimenpiteissä. Kanyylin 
kannan läpinäkyvässä osassa olevasta virtausikkunasta käyttäjä näkee, että pisto on osunut suoneen. Verinäytteenottoneulat ovat kertakäyttöisiä ja 
niitä saavat käyttää vain asianmukaisesti koulutetut terveydenhoidon ammattilaiset näiden ohjeiden mukaisesti. 

Tuotekuvaus 

VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja niiden toinen pää on varustettu turvaventtiilillä. 
Perforoitu etiketti yksinkertaistaa tunnistamista ja toimii eheyssinettinä. VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat ovat steriilejä ja 
kertakäyttöisiä. Tämä laite ei sisällä luonnonkumilateksista valmistettuja osia. 

Varotoimet ja varoitukset 

 Käsittele VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneuloja oman laitoksesi käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. 
 HBV, HCV, HIV ja muut infektiosairaudet voivat tarttua joutuessasi kosketuksiin biologisten näytteiden kanssa. Jos altistut biologisille näytteille, 

hakeudu asianmukaiseen lääketieteelliseen hoitoon. 
 Minimoi altistumisriski käyttämällä käsineitä, kun teet laskimopunktiota ja käsittelet verinäyteputkia. 
 Neulan ruuvaaminen vinosti ohjaimeen voi vaurioittaa ohjaimen ja neulan kierteitä, jolloin neula voi irrota laskimopunktion aikana. 
 Pidä näytteenottotoimenpiteen aikana verinäyteputkea paikallaan painamalla sitä peukalolla, jotta estät takaisinvirtauksen ja varmistat täydellisen 

tyhjiöimun. 
 Pidä kätesi neulan takana koko neulan käytön ja hävityksen ajan. 
 Hävitä kaikki VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat sekä käytetty ohjain yhtenä yksikkönä niiden hävittämiseen sopivassa 

biovaarallisten aineiden säiliössä. Neulan irtoaminen ohjaimesta voi johtaa kontaminoituneen neulan aiheuttamiin neulanpistotapaturmiin. 
 VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneuloja ei saa käyttää niiden viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. 
 Älä käytä neulaa, jos perforoitu etiketti on rikkoutunut tai vaurioitunut, sillä etiketti toimii steriiliyden ja vahingoittumattomuuden indikaattorina. 
 Älä käytä uudelleen. Tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa haitallisia infektioita tai vammoja. 
 Älä laita suojusta takaisin neulaan. Neulan suojuksen laittaminen takaisin neulaan lisää neulanpistotapaturmien ja haitallisten infektioiden vaaraa. 
 Älä taivuta neulaa. Neulan taivuttaminen voi aiheuttaa potilaalle kipua. Se voi aiheuttaa myös neulanpistotapaturmia, tulehduksiin johtavan neulan 

kontaminoitumisen, näytteen hemolyysin tai se voi vahingoittaa teräsputkea ja neulan kärkeä. 
 VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat on tarkoitettu käytettäviksi vain laskimoverinäytteenottotoimenpiteissä. 
 
VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulojen säilytys ennen käyttöä 

Suositeltu säilytyslämpötila: 4–36 °C (40–97 °F). 
HUOM. Vältä suoraa auringonvaloa. Suurimman suositellun säilytyslämpötilan ylittäminen voi johtaa VACUETTE® VISIO PLUS 
-verinäytteenottoneulan laadun heikkenemiseen. 
 
Käsittely  

Lue käyttöohjeet kokonaan ennen laskimopunktion tekemistä. 
 
Näytteenottoon tarvittavat välineet: 
Varmista, että seuraavat materiaalit ovat helposti saatavilla ennen kuin teet laskimopunktion: 
 Kaikki verinäytteenottoputket mittojen, täyttömäärien ja lisäaineiden mukaisesti 
 Etiketit näytteen antaneen potilaan tunnistamiseksi 
 Verinäytteenottoneulat ja ohjaimet  

HUOMAUTUS: VACUETTE® VISIO PLUS -verinäytteenottoneulat on tarkoitettu optimaaliseen käyttöön Greiner Bio-Onen verinäytteenottoputken 
ohjaimen kanssa. Muiden valmistajien ohjainten käyttö on käyttäjän vastuulla. 

 Noudata yleisiä turvatoimia, käytä käsineitä ja asianmukaisia veren kautta tarttuvilta patogeeneiltä suojaavia varusteita 
 Näytteenottokohdan puhdistamiseen tarkoitettu alkoholilappu 
 Puhdas harsotyyny 
 Kiristysside  
 Kiinnelaastari tai liimaside  
 Terävien esineiden hävityssäiliö käytetyn materiaalin turvallista hävittämistä varten 
 
Laskimopunktiotekniikka 

MINIMOI ALTISTUMISRISKI KÄYTTÄMÄLLÄ KÄSINEITÄ LASKIMOPUNKTIOTA TEHDESSÄSI JA VERINÄYTEPUTKIA KÄSITELLESSÄSI. 
 
 Irrota neulan venttiiliosan suojus. (Kuva 1) 

HUOMAUTUS Perforoitu etiketti yksinkertaistaa tunnistamista ja toimii myös steriiliyden ja 
vahingoittumattomuuden indikaattorina. Jos perforaatiot ovat rikkoutuneet tai vahingoittuneet, hävitä 
neula ja valitse toinen vahingoittumaton neula. 

  Fig.1 
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 Ruuvaa neula ohjaimeen. (Kuva 2). Varmista, että neula on kunnolla kiinni eikä se pääse irtoamaan 

käytön aikana. 
HUOMAUTUS: Neulan ruuvaaminen vinosti ohjaimeen voi vaurioittaa ohjaimen ja neulan kierteitä, 
jolloin neula voi irrota laskimopunktion aikana. Älä taivuta neulaa! 
 

 Valitse punktiokohta. Aseta kiristysside (korkeintaan 1 minuutiksi). Valmistele punktiokohta 
asianmukaisella antiseptisella aineella. ÄLÄ PALPOI LASKIMOPUNKTIOKOHTAA 
PUHDISTAMISEN JÄLKEEN! 

 
 Aseta potilaan käsivarsi siten, että se osoittaa alaspäin. Poista neulan suojus. (Kuva 3). Suorita 

laskimopunktio siten, että potilaan käsivarsi osoittaa alaspäin ja putken korkki on ylimpänä. 
 
 Tarkkaile kanyylin kannan läpinäkyvää osaa. Ikkunan täyttyminen verellä vahvistaa, että neula on 

osunut suoneen (kuva 4). 
 
 Työnnä putki ohjaimeen ja neulaventtiiliin siten, että takapäässä oleva neula puhkaisee kumitulpan. 

Keskitä putki ohjaimeen lävistäessäsi korkkia, jotta et lävistä sivuseinää ja aiheuta tyhjiön 
ennenaikaista menetystä (kuva 5). 

 
 POISTA KIRISTYSSIDE HETI KUN PUTKEEN TULEE VERTA.  

HUOMAUTUS: Älä anna putken sisällön koskettaa korkkia tai neulan päätä toimenpiteen aikana, ts. 
putkea ei saa kääntää missään olosuhteissa ylösalaisin toimenpiteen aikana.  

 
 Pidä putkea aina paikoillaan painamalla sitä peukalolla, jotta estät takaisinvirtauksen ja varmistat 

täydellisen tyhjiöimun. HUOMAUTUS: Neulasuojuksesta voi vuotaa joskus verta. Noudata yleisiä 
turvatoimenpiteitä riskialtistuksen minimoimiseksi. 
 

 Aseta seuraavat putket ohjaimeen. Varmista, ettei putken sisältö pääse kosketuksiin korkin eikä 
neulan kärjen kanssa verinäytteen oton aikana. 

 
 Heti kun veri on lakannut virtaamasta viimeiseen putkeen, poista neula varovasti suonesta ja paina 

punktiokohtaa puhtaalla harsotyynyllä, kunnes verenvuoto lakkaa. 
 
 Kun veri on hyytynyt, aseta kohtaan tarvittaessa tarralaastari tai -side. 

HUOMAUTUS: Korkin yläosaan voi jäädä laskimopunktion jälkeen verta. Vältä kosketusta jäännösveren kanssa noudattamalla putkien käsittelyn 
yhteydessä asianmukaisia varotoimenpiteitä. Veren kontaminoimat neulanohjaimet ovat vaarallisia, ja ne on hävitettävä välittömästi. 
 

Hävittäminen 

Hävitä käytetty neula sekä käytetty ohjain yhtenä yksikkönä sopivassa hävityslaitteessa. ÄLÄ ASETA NEULAN SUOJUSTA TAKAISIN! Neulan 
suojusten asettaminen takaisin neuloihin lisää pistotapaturmien vaaraa. 
 
Etikettitiedot 

 Valmistaja  Lämpötilaraja 

 Viimeinen käyttöpäivä  Älä käytä uudelleen 

 Erän koodi  Katso käyttöohjeet 

 Luettelonumero  Sterilisoitu käyttämällä etyleenioksidia 

 Valmistuspäivä   

 
Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä. 
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Valmistuspaikka: 
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