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VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder 
(med dreibart deksel) 

Bruksanvisning 
 

 

 

 

Beregnet bruksområde 

The VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder skal bare brukes sammen med VACUETTE® prøvetakingskanyler til 
flergangsbruk, VACUETTE® VISIO PLUS kanyler og VACUETTE® blodprøvetakingsrør som et system i rutineprosedyrer for 
venepunksjon. Denne enheten er utformet med et beskyttelsesskjold, som kan aktiveres for å dekke kanylen umiddelbart etter 
venepunksjon, noe som gir økt beskyttelse mot utilsiktede stikkskader. 
Enheten skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse instruksjonene. 
 

Produktbeskrivelse 

The VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder er en usteril rørholder i plast til engangsbruk, som er utformet med et 
beskyttelsesskjold som kan aktiveres for å dekke kanylen umiddelbart etter venepunksjon. 

Advarsler/forholdsregler  

1. Ikke bruk VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder når den er skadet.  
2. VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholdere som blir kontaminert av blod, anses som smittefarlige og skal kastes 

umiddelbart.  
3. Ikke sett beskyttelseshetten på kanylen igjen. 
4. Ikke bøy kanylen.  
5. Etter venepunksjonen kaster du den brukte kanylen med VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder som én enhet i en 

egnet beholder for skarpe gjenstander i henhold til retningslinjene og prosedyrene for institusjonen.  
6. Hold alltid hendene bak kanylen, både ved bruk og kassering. 
7. Håndter alle biologiske prøver og skarpe gjenstander for blodprøvetaking i henhold til lokale prosedyrer og retningslinjer. 
8. Oppsøk lege ved eksponering overfor biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom disse prøvene kan 

overføre HIV, hepatittvirus eller andre blodbårne patogener. 
9. Kast alle skarpe gjenstander for blodprøvetaking i godkjente risikoavfallsbeholdere. 
10. Hansker skal brukes under venepunksjon for å redusere eksponeringsfaren. 
 
MERK: VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholdere er utformet for optimal bruk med VACUETTE® prøvetakingskanyler til 
flergangsbruk (unntatt 18G) og VACUETTE® VISIO PLUS kanyler fra Greiner Bio-One. Bruk av kanyler fra andre produsenter 
skjer på brukerens eget ansvar. 
MERK: Dersom det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må disse rapporteres til produsenten og den 
kompetente myndigheten i medlemslandet, der brukeren/pasienten bor. 
 

Oppbevaring 

Oppbevar holderne ved 4–25°C 
MERK: Unngå eksponering for direkte sollys. Hvis den maksimale oppbevaringstemperaturen overskrides, kan det skade 
holderen. 
 

Håndtering 

LES HELE DETTE DOKUMENTET NØYE FØR VENEPUNKSJONEN UTFØRES. 
Bruk hansker under venepunksjon og ved håndtering av prøvetakingsrør for å redusere eksponeringsfaren.  
 
1. Fjern beskyttelseshetten fra ventildelen av kanylen. 

MERK: Den perforerte etiketten gjør identifiseringen enklere, men er i tillegg en 
indikator på sterilitet og produktets integritet. Hvis perforeringen er brutt eller 
skadet, må du kaste kanylen og velge en annen. 

2. Skru kanylen inn i VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholder. Sørg for at 
kanylen er godt festet, slik at den ikke løsner under bruk. 
MERK: Hvis kanylen skrus feil inn i VACUETTE® QUICKSHIELD 
sikkerhetsrørholderen, kan skade gjengene på holderen og/eller kanylen. Slik skade 
kan føre til at kanylen løsner under venepunksjon. 
MERK: Ikke bøy kanylene, og ikke bruk VACUETTE® QUICKSHIELD 
sikkerhetsrørholderen når kanylen er bøyd. 

3. Prikken på kanylehetten indikerer plasseringen av skråkanten. 
4. Dekslet kan roteres til den foretrukne posisjonen på holderen, der den er stabil under 

venepunksjon.  
5. Velg punksjonsstedet. Fest stasebåndet (maks. 1 minutt). Desinfiser 

punksjonsstedet med et egnet antiseptisk middel. Ikke berør punksjonsområdet etter 
desinfisering. 

6. Hold pasientens arm rettet nedover. Fjern kanylehetten. Utfør venepunksjonen med 
pasientens arm rettet nedover og korken på røret vendt oppover. 

7. Trykk røret inn i VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholderen og på 
kanyleventilen, slik at kanylen trenger helt gjennom gummien i midten av korken. 
Pass på at rørene i VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholderen blir punktert i 
midten av korken, slik at ikke sideveggene punkteres med påfølgende for tidlig vakuumtap. 
  



 
 

2 / 2 
980207_Rev09_08-2020 

8. Løsne stasebåndet med en gang blodet begynner å strømme inn i røret. Ikke la 
innholdet i røret komme i kontakt med hetten eller enden på kanylen under prosedyren. 
Det vil si at røret ikke under noen omstendigheter skal vendes opp-ned under 
prosedyren. Hold røret godt på plass ved hjelp av tommelen for å sørge for fullstendig 
vakuumsug helt til røret er fullt. 
MERK: Det kan en sjelden gang lekke blod fra gummiventilen over kanylen. Følg 

gjeldende forholdsregler for sikkerhet for å redusere risiko for eksponering 
overfor potensielt smittefarlig materiale. 

9. Plasser etterfølgende rør i holderen. Sørg for at innholdet i røret ikke kommer i kontakt 
med hetten eller kanylespissen under prøvetaking. 

10. Når det siste røret er fylt, fjernes kanylen forsiktig fra venen mens det legges press på punksjonsstedet med en tørr gas- 
eller bomullsdott til blødningen stopper. Sett på et plaster om ønskelig når blødningen har stoppet. 

 

Ikke sett beskyttelseshetten på kanylen igjen. Å sette på beskyttelseshetten øker faren for stikkskader. 
 

MERK: Etter venepunksjonen kan gummien på toppen av korken inneholde blodrester. Følg gjeldende forholdsregler 
for sikkerhet for å redusere risikoen for eksponering overfor potensielt smittefarlig materiale.  

 
Aktivering av beskyttelsesskjold 
Umiddelbart etter at kanylen er fjernet fra venen, skal følgende prosedyrer følges for å aktivere beskyttelsesskjoldet for 
å hindre stikkskader. 

 

1. Aktiver sikkerhetsdekselet ved å trykke dekselet forsiktig mot nålen på et stabilt underlag. Aktivering ved bruk av 
tommelen eller annen finger er også mulig. Da skal tommelen eller fingeren hele tiden holdes på baksiden av 
dekselet. (Se A1/A2) 

2. Du skal høre et klikk som bekrefter at beskyttelsesskjoldet er riktig og fullstendig aktivert. Faren for stikkskade er 
dermed nærmest eliminert. (B) 

3. Kast den brukte kanylen med VACUETTE® QUICKSHIELD sikkerhetsrørholderen i en egnet avfallsbeholder. (C) 
 
 
 
 
 
 
 
    eller 
 
 
 
 
 
 
 
MERK: Ikke fjern eller re-aktiver beskyttelsesskjoldet med makt etter at det er aktivert.  
 
Kassering 

Generelle retningslinjer for hygiene og lovmessige bestemmelser for korrekt kassering av infeksiøst materiale skal respekteres 
og følges.  
Engangshansker kan begrense faren for infeksjon. 
Kontaminerte holdere må kastes umiddelbart etter blodprøvetaking i godkjente risikoavfallsbeholdere som kan autoklaveres 
og forbrennes. 
 

Etikettinformasjon 

 Produsent  Temperaturgrenser 

 Utløpsdato  Kun engangsbruk 

 Partikode  Se i bruksanvisningen 

 Katalognummer  Medisinsk utstyr 

 Holdes unna sollys   
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