
濾過滅菌システム

製品番号 メンブレン材質 ポア メンブレン径 滅菌 ボトル容量 入数

J 951150 PES 0 . 22 μ m 50 mm 〇 150 ml 12

J 951250 PES 0 . 22 μ m 50 mm 〇 250 ml 12

J 951500 PES 0 . 22 μ m 75 mm 〇 500 ml 12

J 951000 PES 0 . 22 μ m 91 mm 〇 1, 000 ml 12

濾過滅菌は短時間で処理が完了するため時間の無い時や熱により分解して
しまうような成分を含む液体の滅菌に優位性を発揮します。
また、ポリエーテルサルフォン (PES) メンブレンは、タンパク質吸着が少なく、
溶出物も少ないため細胞培養用の培地や試薬などの濾過に最適しています。

・PES 製のフィルター（ポリエーテルサルフォン）
・0 . 22 µm ポアサイズ
・150 ml,  250 ml,  500 ml, 1, 000 ml の 4 種類
・軽量なのに厚壁のボトル
・注ぎやすい広口（口径 45mm）
・目盛が正確
・人間工学に基づいた設計
・有効期限：3 年間

１， 滅菌保証レベル (SAL10 - 6 )：電子線滅菌
２， 動物由来成分 (TSE/BSE)フリー
３， 細胞障害性フリー
４， DNase/RNaseフリー
５， パイロジェンフリー

メンブレン：PES
フタ／カップ／ボトル：PS
コネクター：ABS
ポート：PP
キャップ：HDPE

ボトルトップフィルター
リザーバーボトル

■お願いおよび注意事項

【使用範囲】記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。
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